
Fontefloor EP 3000 ūdens bāzes sistēma 

ietver produktus ar M1 sertifikātu, kas 

atbilst visaugstākajām prasībām attiecībā 

uz emisiju daudzumu produktā. Tādējādi 

tā ir piemērota videi draudzīgu ēku 

projektiem. Pateicoties sistēmas 

augstajai ūdens tvaika caurlaidībai, tā ir 

perfekta izvēle betona grīdām, kas 

pakļautas kapilārajam mitrumam. 

Fontefloor EP 3000 ir pašizlīdzinoša, 

matēta apdare bez šuvēm.

LPĀRKLĀJUMS AR ZEMU 
EMISIJU LĪMENI, KAS 
PIEMĒROTS VIDEI 
DRAUDZĪGU ĒKU PROJEKTIEM 
(BREEAM, LEED)

GLUDA, MATĒTA APDARE 
BEZ ŠUVĒM

AUGSTA ŪDENS TVAIKA 
CAURLAIDĪBA

IZTURĪGA PRET VIDĒJI 
AUGSTU MEHĀNISKO 
NOSLODZI

FONTEFLOOR EP 3000, 1 MM FONTEFLOOR EP 3000, 2 MM

1. GRUNTĒŠANA Fontefloor EP 100  (~0.25 l/m2) Fontefloor EP 100  (~0.25 l/m2)

2. PĀRKLĀJUMS Fontefloor EP 3000 (0.9 l/m2), Fontefloor 
pildviela (1.35 kg/m2) 

Fontefloor EP 3000 (1.8 l/m2), Fontefloor 
pildviela (2.7 kg/m2) 

Sistēmas uzbūve, 1-2 mm

Sertifikāti un 
standarti
Fontefloor EP 3000 sistēma ir 

pārklājums ar M1 sertifikātu, CE 

marķējumu un ekspluatācijas īpašību 

deklarāciju saskaņā ar EN 1504-2 

betona virsmas aizsardzībai.    

Toņi
Fontefloor EP 3000 var tonēt jebkurā 

Symphony, RAL un NCS krāsu kartēs 

norādītajā tonī.

IEGUVUMI

Krāsošanas sistēma

Fontefloor EP 3000
ŪDENS BĀZES PAŠIZLĪDZINOŠAIS BEZŠUVJU PĀRKLĀJUMS AR  ZEMU EMISIJAS LĪMENI
IEKŠTELPĀS: KOMERCIĀLĀM, SABIEDRISKĀM UN DZĪVOJAMĀM TELPĀM. PIEMĒROTA TELPĀM, KURU 
GRĪDAS NONĀK TIEŠĀ SASKARĒ AR ZEMI, PIEM., PAGRABIEM U.TML.

2.

Tehniskā informācija
Fontefloor EP 3000 sistēma ir 

paredzēta lietošanai iekštelpās. 

Gadījumos, kad nepieciešama papildus 

mehāniskā noturība, kā virskārtu mēs 

iesakām  izmantot Fontedur FL Matt vai 

Fontefloor EP 100.
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KOPĒJAIS PLĒVES BIEZUMS 1-2 mm

PILNĪGA SACIETĒŠANA 7 dienu laikā  (+23°C)

BETONA RELATĪVAIS 
MITRUMS

< 97%

TEMPERATŪRA 
UZKLĀŠANAS LAIKĀ

+15°C līdz +35°C

PĀRKLĀJUMA TONIS Symphony, RAL, NCS

SPIEDES IZTURĪBA
ISO 604

<28 Mpa

SAĶERE AR BETONU
EN 1542

≥ 2 MPa

KAPILĀRĀ ABSORBCIJA UN 
ŪDENS CAURLAIDĪBA, 
EN 1062-3

w<0.1 kg/m2h-0.5

ŪDENS TVAIKA CAURLAIDĪBA, 
EN ISO 7783-1

I klase, sD ≤ 5 m

TRIECIENIZTURĪBA, 
EN ISO 6272-1

I klase ≥ 4Nm

IZTURĪBA PRET NODILUMU, 
EN ISO 5470-1

< 3000 mg

UGUNSREAKCIJA, 
EN 13501-1

B
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-s1

IZTURĪBA PRET ĶĪMISKAJĀM
VIELĀM

Atkarīga no izmantotās virskārtas: skatiet 
tabulu ar datiem par izturību pret 
ķīmiskajām vielām.

Fontefloor EP 3000 sistēmas 
tehniskie parametri

Vides informācija
Iepakojums marķēts ar drošības zīmēm, 

kuras jāņem vērā. 

Papildu informācija par kaitīgo ietekmi un 

ieteicamo aizsardzību ir sniegta atsevišķās 

veselības un drošības datu lapās.

Produkts ir nekaitīgs, kad tas ir pilnībā 

sacietējis – tas  ilgtermiņā  veido izturīgu 

virsmu bez šuvēm, kas atvieglo tīrīšanu un 

apkopi,  un  samazina nepieciešamību pēc 

remontdarbiem.

 

Uzklāšanas 
nosacījumi
Betona relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 

97%. Atlikušā mitruma saturam jābūt 

mazākam par 4 %. Apkārtējā gaisa, virsmas 

vai pārklājuma temperatūra uzklāšanas vai 

žūšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +15 °

C. Gaisa relatīvais mitrums nedrīkst 

pārsniegt 80%.

Prasības virsmai
Virsmas stiepes izturībai jābūt lielākai nekā 

1,5 MPa. Ja vēlaties veikt uzklāšanu uz 

cementa izlīdzinošā klājuma, noskaidrojiet 

saderību, sazinoties ar izlīdzinošās klājuma  

ražotāju.

Tīrīšana un apkope
Grīdas, kas pārklātas ar Fontefloor EP 3000 

sistēmu, var tīrīt ar parastiem, neitrāliem vai 

sārmainiem tīrīšanas līdzekļiem. Ja 

nepieciešama apkope un remonts, lūdzu, 

sazinieties ar vietējo Tikkurila pār stāvi. 

Plašāka informācija par Fontefloor EP 3000 

sistēmas virsmu tīrīšanu un kopšanu 

atrodama informatīvajā lapā:

“Temafloor virsmu tīrīšana un kopšana”.




