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IZTURIGA MATETA IEKSDARBU KRASA

APRAKSTS

IETEICAMAIS
PIELIETOJUMS

PRODUKTA TPASIBAS

Skidinatajus nesaturo$a, pret mazgaSanu noturiga, matéta krasa, kas rada zidaini matétu
virsmu.

Griestu un sienu krasoSanai dzivojamas istabas, gulamistabas, bérnu istabas, ka ari hallés,
virtuvés un citas sausas iekstelpas.

lekStelpu kraso$anai. Piemérota apmestu, betona, $paktelétu, kiegelu, kartona, koka virsmu, ka
art gipSkartona, skaidu plak$nu un koks$kiedras platnu virsmu kraso$anai. Piemérota jaunam un
iepriek$ krasotam virsmam. Nav piemérota durvju un mébelu krasosanai.

//9 EPD
('I/I/;/ Vrified

Tepriek§ mingta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina$anam. Produkta kvalitati
garanté miisu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam Més ka razotajs nekontrolgjam produkta lietoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklaSanu. M&s neuznemamies nekadu atbildibu par zaud&jumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim M@s paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.
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TEHNISKIE DATI
Bazes krasas

Toni

Spidums

Patérins

lepakojumi

Skidinatajs

UzklaSanas metode

Zusanas laiks

Blivums (kg/l)

Kimiska izturiba
Noturiba pret mitru berzi
Karstumizturiba

Sausais atlikums péc
tilpuma (%)

GOS

Uzglabasana

A BAZE, C BAZE

Izjuti krasas - tonu karte, Tikkurila Symphony 2436 - tonu karte, Deco Grey - tonu
karte, lIzjuti krasas 2020 - tonu karte, Color Now 2022, Color Now 2023, Tikkurila X
Marie Olsson Nylander, Color Now 2025

Tonéjama saskana ar Tikkurila tonu kartém.

Matéts. 5/RT - klasifikacija

Teorétiskais patérins: 8- 12 m?/1. leteicamais sausas pléves biezums: 32- 47um.
Praktiskais patérin$ ir atkarigs no uzklaSanas metodes, apstakliem, apstradajamas
virsmas formas un raupjuma.

ABAZE: 0.2251,0.91,2.71,7.21,91, 181, 1000 |
C BAZE: 0.2251,0.91,2.71,7.21,91, 1000 |
GATAVIE TONI: 1000 |

Udens

Ota, rullis vai izsmidzinatajs. Uzklajot ar bezgaisa izsmidzinataju, izmantot sprausiu
0.015” — 0.021”, atSkaidit 0-10% apméra no tilpuma.

Putekli nelip péc 30 min, var parkrasot péc 1-2 stundam.
Apm. 1.3 kg/l, atkariba no tona, ISO 2811

Iztur tirSanu ar viegliem tiriSanas lidzekliem.

SFS-EN 13300 klase |, ISO 11998.

85°C, ISO 4211-2 un ISO 4211-3

40

(cat AJa) max. 30 g/l (2010).
Joker satur mazak ka 2 g/l GOS.

Sargat no sala. Nevérigi aizvérta vai nepilna tara un/vai tonétu produktu nevar ilgstosi
uzglabat. Tonéts produkts ir jaizlieto vienas krasoSanas sezonas laika.

Tepriek§ mingta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina$anam. Produkta kvalitati
garant€ misu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam. M&s ka razotajs nekontrolgjam produkta lietoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklaSanu. M&s neuznemamies nekadu atbildibu par zaud&jumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim M@s paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.
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UZKLASANAS PAMACIBA

Uzklasanas nosacijumi
Krasojamai virsmai jabit sausai, gaisa temperatirai vismaz +10°C, un gaisa relativajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavosana

Jaunas virsmas:

No virsmas nofirit netirumus un puteklus. Ja nepiecieSams, virsmu izlidzinat ar piemeérotu Spakteltepi un péc nozisanas noslipét.
Nofirt slipéSanas puteklus. Nogruntét ar, pieméram, Varma gruntskrasu.

lepriek$ krasotas virsmas:

Virsmas nomazgat ar Seindpesu mazgasanas lidzekli. Krasotas virsmas noslipét matétas. Notirit sipéSanas putekjus. Plaisas un
iedobumus aizpildit ar piemérotu Spaktejtepi un péc nozisanas virsmu noslipét. Nofirit sipéSanas puteklus. Ja ir nepiecieSama
gruntéSana, izmantot, pieméram, Varma gruntskrasu.

Kraso3ana
Pirms lietoSanas Joker riipigi samaistt un, ja nepiecieSams, atSkaidit ar Gdeni. Uzklat ar otu, rulli vai izsmidzinataju 1-2 reizes.

-

Darbariku tiriSana
No darbarikiem notirit krasas/lakas atlkumus un izmazgat ar Gdeni. Darbarikus izmazgat ar ddeni un ziepém. Lai iztiritu viegli
sacietéjusu krasu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbariku mazgasanas idzekli.

Virsmas kop$ana

Ja nepiecieSams, virsmu var f{iritt ne agrak ka apm. 1 ménesi péc kraso$anas.

Virsmas {irtt ar neitralu (pH 6-8) mazgasanas lidzekli un mikstu sikli vai lupatu. Loti nefiras virsmas var firit ar viegli sarmainu (pH
8-10) mazgasanas Ndzekli un lupatu vai sukli. Péc firiSanas virsmas ripigi noskalot. levérot mazgasanas fidzekla razotaja
pamacibas attieciba uz $kiduma sagatavos$anu.

Ar krasoto virsmu dazas ned€las apieties saudzigi, jo gal€jo cietibu un izturibu normalos apstak|os krasa sasniedz péc 1 méneSa.
Ja virsmas nepiecieSams firt atrak, tas viegli fira ar mitru lupatu.

Remontkraso$ana
Ar Joker krasotas virsmas remontkrasoSanu var veikt ar §1 paSa veida Gdens bazes krasu. Skafit ,Sagatavosana”.

Vides aizsardziba un atkritumu savak$ana

Neizliet produktu kanalizacija, ddenstilpnés un augsné. Skidrie atkritumi jaiznicina saskana ar viet&jo normativo aktu prasibam par
bistamo atkritumu iznicinaSanu. TukSa, sausa tara japarstrada vai jaiznicina atbilstosi viet€jo normativo aktu prasibam. NeizSkiediet
krasu — aplésiet, cik daudz krasas vajadzés. Krasas atkartota izmantoSana var patieSam samazinat produkta ietekmi uz vidi visa
aprites cikla. Saglabajiet neizlietoto krasu, lai to varétu izmantot vélreiz!

VESELIBAS AIZSARDZIBAS UN DROSIBAS PRASIBU MARKEJUMS

saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

. Sis produkts nav klasificéts ka bistams saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tas grozijumiem. Mediciiska padoma
nepiecieSamibas gadijuma attieciga informacija ir noradita uz iepakojuma vai etiketes. Sargat no bérniem. Izmantot aizsargcimdus.
Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1)
(C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraist alergisku reakciju. Sis produkts satur biocidu produktu, lai saglabatu produktu uzglabasanas laika.
Satur: C(M)IT/MIT (3:1) un BIT. Nepietickamas ventilacijas gadijuma, smidzindSanas-uzklaSanas laika izmantot respiratorus ar
kombinéto filtru AP (gazes/putek|u filtrs) (EN405:2001).

Tepriek§ mingta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina$anam. Produkta kvalitati
garant€ misu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam. M&s ka razotajs nekontrolgjam produkta lietoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklaSanu. M&s neuznemamies nekadu atbildibu par zaud&jumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim M@s paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.
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