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Udens bazes, 3kidinatajus nesaturo$a dispersijas krasa kraso3anai iek$darbos. Matéta sienu
krasa, kurai pieskirts Ziemejvalstu ekomarkéjums. Plass tonu klasts. Zems sana spidums.

Sienas un griesti sausas iekStelpas, pieméram, dzivojamas istabas, virtuvés, birojos un citas
publiskas lietoSanas telpas.

Piemérota jaunu un iepriek§ apstradatu betona, apmestu, $paktelétu, gipSkartona, skaidu un
kokskiedras platnu virsmu krasoSanai saskana ar lietoSanas pamacibu.

EPD
\lerified

Tepriek§ minéta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina§anam. Produkta kvalitati
garant€ miisu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam. M&s ka razotajs nekontrolgjam produkta lictoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklasanu. M neuznemamies nekadu atbildibu par zaudgjumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim Més paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.


www.tikkurila.lv

3]

TIKKURILA

NOVA 7

PRODUKTA APRAKSTS 15.11.2023

TEHNISKIE DATI
Bazes krasas

Toni

Spidums

Patérins

lepakojumi

Skidinatajs

UzklaSanas metode

Zusanas laiks

Blivums (kg/l)

Kimiska izturiba
Noturiba pret mitru berzi
Karstumizturiba

Sausais atlikums péc
tilpuma (%)

GOS

Uzglabasana

A BAZE, C BAZE

Tikkurila Symphony 2436 - tonu karte, Izjati krasas 2020 - tonu karte, Izjuti krasas -
tonu karte, Pro Grey - tonu karte, Tikkurila neutrals, Color Now 2022

Tonéjama gaiSos tonos saskana ar Tikkurila tonu kartém.

Gatavais tonis: G497.

Matéts. 5/RT-klasifikacija

Teorétiskais patérind 8-11 m?/Il. Praktiskais patérinS ir atkarigs no uzklaSanas
metodes, apstakliem, apstradajamas virsmas formas un raupjuma.

ABAZE: 271,91, 181
CBAZE: 271,91, 181
GATAVIE TONI: 18 |

Udens

Rullis, izsmidzinatajs vai ota. Bezgaisa izsmidzinaSanai: izsmidzinataja sprausla
0.017" - 0.021", atSkaidisana 0-10% no tilpuma.

Putekli nelip péc 2 stundas. Parkrasojama péc 1-2 stundam.

apm. 1.3 kg/l, ISO 2811.

Iztur tiriSanas lidzeklus un vajus $Kidinatajus, pieméram, vaitspirtu.

SFS-EN 13300 klase II, ISO 11998.

85 °C, ISO 4211-3.

37

(cat A/a) 30g/1(2010)
Nova 7 maksimalais GOS saturs ir 10 g/l.

Sargat no sala. Uzglabat sausa un vésa vietd, sargat no saules stariem. Tonétu
krasu vai atveértu taru nevar ilgstosi uzglabat. Atvérta tara ripigi jaaizver.

Tepriek§ minéta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina§anam. Produkta kvalitati
garant€ miisu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam. M&s ka razotajs nekontrolgjam produkta lictoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklasanu. M neuznemamies nekadu atbildibu par zaudgjumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim Més paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.
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UZKLASANAS PAMACIBA

Uzklasanas nosacijumi
Krasojamai virsmai ir jabit sausai, gaisa temperatirai virs +5°C un gaisa relativajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavosana

Nekrasotas virsmas:

No nekrasotam virsmam notirit nefirumus un puteklus. Ja nepiecieSams, Spaktelét virsmu ar piemérotu Spaktejtepi. NoSpakteléto
virsmu noslipét un noslauctt slipéSanas puteklus. Gruntét ar Nova 2.

lepriek$ krasotas virsmas:

Nomazgat virsmas ar atSkaiditu Maalipesu mazgaSanas lidzekli. Shipéjot padartt cietas un spidigas virsmas matétas, noslaucit
slipéSanas putek|us. Aizpildit iedobumus un plaisas ar piemérotu Spakteltepi, un noslipét Spaktelétas vietas. Nofirt slipéSanas
puteklus. Nekrasotas virsmas nogruntét ar Nova 2.

Kraso3ana
Ripigi samaisit Nova 7 pirms lietoSanas, ja nepiecieSams atSkaidi ar Gdeni. Uzklat 1-2 kartas ar rulli, izsmidzinataju vai otu.

-

Darbariku tiriSana
Darbarikus izmazgat ar Gdeni. No darbarikiem notirit krasas/lakas atlikumus un izmazgat ar Gdeni. Lai iztiritu viegli sacietéjusu
krasu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarikku mazgasanas fidzekli.

Virsmas kop$ana
Ja ir nepiecieSams, tiriSanu var veikt agrak neka 1 ménesi péc krasoSanas.

Virsmas fira ar sausu birsti vai puteklu lupatu. Nefiras virsmas var firit ar neitrala (pH 6-8) mazgaSanas fidzekll samitrunatu birsti
vai lupatu. Virsma nedrikst palikt mitra péc mazgasanas. levérot mazgasanas lidzekla razotdja noradijumus attieciba uz
mazgasanas lidzekla $kiduma sagatavo$anu.

Ar krasoto virsmu japaietas saudzigi, jo galéjo ciefibu un izturbu normalos apstaklos krasa sasniedz péc 1 méneSa. Ja virsmas
nepiecieSams tirt atrak, tas viegli tira ar sausu vai mitru tiriSanas lupatu.

Remontkrasosana
Ar Nova 7 krasotas virsmas var parkrasot ar lldzigam tdens bazes krasam. Skatit “Sagatavosana”.

Vides aizsardziba un atkritumu savakS$ana
Skidrie atkritumi jaiznicina saskana ar vietgjo normativo aktu prasibam par bistamo atkritumu iznicina$anu. Tuk$a, sausa tara
japarstrada vai jaiznicina atbilstoSi vieté€jo normativo aktu prasibam.

VESELIBAS AIZSARDZIBAS UN DROSIBAS PRASIBU MARKEJUMS
saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Sis produkts nav klasificéts ka bistams saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tas grozijumiem. lzmantot aizsargcimdus.
DroSibas datu lapa ir pieejama péc pieprasijjuma. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-
izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraistt alergisku reakciju. Sis produkts satur biocidu
produktu, lai saglabatu produktu uzglabaSanas laika. Satur: C(M)IT/MIT (3:1) un BIT. Nepietiekamas ventilacijas gadijuma,
smidzinaSanas-uzkladanas laika izmantot respiratorus ar kombinéto filtru AP (gazes/putek|u filtrs) (EN405:2001).

Tepriek§ minéta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina§anam. Produkta kvalitati
garant€ miisu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam. M&s ka razotajs nekontrolgjam produkta lictoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklasanu. M neuznemamies nekadu atbildibu par zaudgjumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim Més paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.
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