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PUSMATETA, TONEJAMA, PILNIGI SEDZOSA KRASA KOKA GRIDAM.

APRAKSTS Pusmatéta, ton€jama, pilnigi sedzosa tdens bazes akrilata krasa koka gridam, kurai ir pieskirts
Ziemelvalstu ekomarkéjums.

IETEICAMAIS Tpasi piemérota koka un kok$kiedras plak$nu gridam. Lieliski piemérota ar gridas virsmu

PIELIETOJUMS parkrasoSanai, kas iepriek$ krasotas ar alkida vai epoksida krasam vai apstradatas ar epoksida

laku.

PRODUKTA TPASIBAS Piemérota koka gridu un kapnu kraso$anai iek$darbos.
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Tepriek§ minéta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina§anam. Produkta kvalitati
garant€ miisu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam. M&s ka razotajs nekontrolgjam produkta lictoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklasanu. M neuznemamies nekadu atbildibu par zaudgjumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim Més paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.
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TEHNISKIE DATI
Bazes krasas

Toni

Spidums
Patéerins

lepakojumi

Skidinatajs
Uzklasanas metode

Zasanas laiks

Blivums (kg/l)

Kimiska izturiba

tilpuma (%)

GOS

Uzglabasana

Sausais atlikums péc

A BAZE, C BAZE
Tikkurila Symphony 2436 - tonu karte, Izjiti krasas 2020 - tonu karte, Deco Grey -
tonu karte, Color Now 2023, Tikkurila X Marie Olsson Nylander

Tonéjama saskana ar Tikkurila tonu kartém.

Pusmatéts.
Apm. 8 m2/1.

ABAZE: 0.91,2.71,91
CBAZE: 0.91,2.7 1,91

Udens
Ota.

Putekli nelip péc apm. 15 min. Var parkrasot péc apm. 2 h. Virsma ir gatava vieglai
mehaniskai noslodzei nakamaja diena. Pilnigu cietibu un adhéziju virsma sasniedz
péc apm. 2 nedélam. Zemas temperatlras un augstaks mitrums paildzina atvérta
iepakojuma izlietoSanas laiku. Pirmas nedélas laika nenovietot uz virsmas smagus

prickSmetus, pieméram, paklajus, kas var paléninat virsmas zaSanu.

A baze apm. 1,2 kg/l, ISO 2811
C baze apm. 1,1 kg/l, ISO 2811

Iztur taukus un vaitspirtu. Neiztur stiprus $kidinatajus, pieméram, atSkaiditaju.
37

(kat. A/i)maks.140 g/1 (2010).

Pontti Floor Paint 30 maksimalais GOS saturs 140 g/I.

Sargat no sala.

Tepriek§ minéta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina§anam. Produkta kvalitati
garant€ miisu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam. M&s ka razotajs nekontrolgjam produkta lictoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklasanu. M neuznemamies nekadu atbildibu par zaudgjumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim Més paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.
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UZKLASANAS PAMACIBA

Uzklasanas nosacijumi
Krasojamai virsmai jabit sausai, gaisa temperatirai virs +10°C un gaisa relativajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavosana
Neapstradatas koka virsmas:
Nofirt no virsmas putek|us, netirumus, ellas un taukvielas.

lepriek$ krasotas virsmas:
lepriek$ krasotas vai lakotas virsmas nomazgat ar Maalipesu firiSanas fidzekli, kas atSkaidits ar Gdeni proporcija 1:5, lai notiritu
netirumus un vasku. Noskalot virsmu ar ddeni un atlaut nozit. Nofirit veco, atslanojusos krasas kartu. Rupigi noslipét virsmu un
notirt shipéSanas putek|us.

KrasoSana
Pirms lietoSanas krasu riipigi samaistt.

Neapstradatas koka virsmas:
Koka virsmas nogruntét 1 — 2 kartas ar izolacijas gruntskrasu Multistop. Vislabaka izolacija tiek iegita, ja apstrade tiek veikta 2
reizes. Parklat ar 1-2 kartam neatSkaiditas Pontti Floor Paint 30.

lepriek$ krasotas vai lakotas virsmas:
Uzklat Pontti Floor Paint 30 tieSi uz virsmas 1-2 kartas ar sintétisko otu.

Uzmanibu! Krasa atri zast, tapéc planojiet darbu t3, lai izvairtos no nevienmeériga krasojuma. Vienlaicigi krasojiet tikai dazus gridas
délus, garenvirziena. Jebkadas nepiecieSamas izmainas drikst veikt tikai uz sausa krasojuma.

Uzmanibu

Pretside:

Krasotas virsmas slidamibu var samazinat, krasai pievienojot Liukueste pretsiides piedevu attieciba 1/3 | pulvera uz 10 litriem
neatSkaiditas krasas. Var samaistt ari ar rokam. Peédéjos divus slanus uzklat ar krasu, kurai pievienota pretsiides piedeva.

Ar 8o krasu (kurai pievienota pretslides piedeva) var krasot, pieméram, virsmas dalu, ko apimé ar maskésanas lenti. Sajaukta
krasa loti labi pasarga pret sidéSanu ari tad, ja uzklata tikai uz kapnu aréjam malam.

-

Darbariku tiriSana
Darbarikus izmazgat ar Gdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbariku mazgasanas lidzekli. Lai iztiitu viegli sacietéjusu krasu,
ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbariku mazgasanas lidzekli.

Virsmas kop$ana
Krasota virsma ir sasniegusi galigo izturbu un kimisko noturibu apméram divas nedélas péc kraso$anas. Saja laika izvairities no
gridas tirSanas. Virsmu tirit ar suku, birstivai puteklu lupatu. Nefiras virsmas mazgat ar neitralu (pH 6-8) mazgasanas lidzekli.

Vides aizsardziba un atkritumu savak$ana
Skidrie atkritumi jaiznicina saskana ar vietéjo normativo aktu prasibam par bistamo atkritumu iznicindg$anu. Tuk$a, sausa tara
japarstrada vai jaiznicina atbilstosi vieté€jo normativo aktu prasibam.

VESELIBAS AIZSARDZIBAS UN DROSIBAS PRASIBU MARKEJUMS

saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Sis produkts nav klasificéts ka bistams saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tas grozijumiem. lzmantot aizsargcimdus. Satur:
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraist alergisku reakciju. Sis produkts satur biocidu produktu, lai saglabatu produktu

Tepriek§ minéta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina§anam. Produkta kvalitati
garant€ miisu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam. M&s ka razotajs nekontrolgjam produkta lictoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklasanu. M neuznemamies nekadu atbildibu par zaudgjumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim Més paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.
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uzglabasanas laika. Satur: BIT.

Tepriek§ minéta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina§anam. Produkta kvalitati
garant€ miisu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam. M&s ka razotajs nekontrolgjam produkta lictoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklasanu. M neuznemamies nekadu atbildibu par zaudgjumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim Més paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.
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