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Temablast EV 110

APRAKSTS

TIPASIBAS UN
IETEICAMAIS
PIELIETOJUMS

TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums péc
tilpuma

Sausais atlikums péc
masas

Blivums

SajaukSanas attieciba

IzlietoSanas laiks (+23°C)

leteicamais pléves
biezums un teorétiskais
patérins

Ziusanas laiki

Spidums

Divkomponentu epoksida pagaidu gruntskrasa ar dzelzs oksida pigmentu.

 Aizsarga ar smilSu striklu attiritu téraudu uzglabasanas, izgatavo$anas un
bavniecibas laika.
* Nerada kait&jumu téraudam metinaSanas, gieSanas, dedzin$anas u.c. apstrades
laika.
« Sis produkts atbilst:
0 DNV GL klases programma DNVGL-CP-0109 - Apstiprinats - Pagaidu
gruntskrasa térauda plakSnu un profilu aizsardzibai pret koroziju.
o DNV GL klasifikacijas noteikumi - Kugi.
o DNV GL arzonas standarti.

o Pagaidu gruntskrasa ir apstiprinata lietoSanai térauda plaksném un
profiliem, kas ir attiriti ar smilSu striklu.

o Sis produkts ir apstiprinats ar sertifikatu un var tik izmantots uz visiem
kugiem, kas atbilst DNV GL.

+ Tikai industrialai lietoSanai saskana ar direktivu 1999/13/EC.

27+2% (1SO 3233)

48+2%

1.2 kg / | (maisTjums)

Baze 2 tilpuma dalas  Temablast EV 110
Cietinatajs 1 tilpuma dala 008 7929
24 stundas.

leteicamais pléves biezums Teorétiskais patéring

mitra

75um

sausa
20um

13.5 m%I

Praktiskais patérin$ ir atkarigs no uzklaSanas metodes, krasoSanas apstakliem, ka art
krasojamas konstrukcijas formas un virsmas kvalitates.

Sausas pléves biezums 20um +10°C +23°C +35°C
Var pieskarties péc 6min 3-5min 1min
Var uzklat nakamo kartu min. péc 36h 24h 12h

Zu$anas un parkraso$anas laiks ir atkarigs no pléves biezuma, temperataras, gaisa
relativa mitruma un ventilacijas.

Matéts.
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Toni Sarkana.
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LIETOSANAS PAMACIBA

Virsmas sagatavosSana Ellu, taukus, salus un citus netirumus no krasojamas virsmas ir jaattira atbilstosi ISO
12944-4 standarta noteiktajam.
Térauda virsmas: Notirit ar smilSu striiklu [Tdz tiribas pakapei Sa2'%. (ISO 8501-1) Ja
nav iespéjama tiriSana ar smilSu stroklu, auksti velmétam téraudam ieteicama
fosfatizéSana, lai palielinatu adhéziju ar virsmu.

leteicamais virséjais Jebkada veida krasas iznemot ar cinku bagatinatas krasas. |zvéloties virsgjo parklajumu

parklajums ar pagaidu gruntskrasu krasotam virsmam, nemt véra apstaklus kadiem ta tiks paklauta.
(SFS 8145)

Uzklasanas nosacijumi Visam virsmam jabat tiram, sausam aun attiritam no piesamojumiem. Darbu veikSanas

un zuSanas laika gaisa, apstradajamas virsmas un produkta temperattrai jabat virs
+10°C, gaisa relativajam mitrumam jabat zem 80%. Térauda virsmas temperatarai
vismaz par 3°C japarsniedz ta gaisa temperatlra, pie kuras veidojas rasa. Slégtas telpas
produkta uzklaSanas un ZuSanas laika janodroSina laba ventilacija un gaisa kustiba.

Sastavdalu sajaukSana Vispirms samaisa bazi un cietinataju atseviski. Pirms apstrades bazi un cietinataju rapigi
samaisit pareizaja attiectba. Mais1§anai izmantot mehanisko maisttaju. Nepietiekama
samaisi$ana vai nepareiza sajauk$anas attieciba var izraistt nevienmeérigu virsmas
Z08anu un virsmas 1pasibu pavajinasanos.

Uzklasana Bezgaisa izsmidzinaSanai izmantot 0-5% apméra atSkaiditu produktu I1dz viskozitatei
16-18s (DIN4/20°C). Smidzinataja sprausla 0.011"-0.018", spiediens 120-180 bar.
SmidzinaSanas lenki izvelas atkariba no krasojama objekta formas.

AtsSkaiditaji Thinner 1031
Darbariku tiriSana Thinner 1031
GOS Gaisto$o organisko savienojumu daudzums ir 610 g/l krasas.

Krasas maisTjuma (atSkaidita 5% apméra péc tilpuma) GOS saturs ir 625 g/l.

DARBA AIZSARDZIBA levérot bridinajumus uz etiketes. Produkta drodTbas datu lapa ir detalizétak izskaidrots ar
lietoSanu saistitais risks un nepiecieSamie aizsardzibas pasakumi.
Produkta droSTbas datu lapa ir pieejama péc pieprasijuma.

Tikai rapnieciskai lietosanai.

lepriek§ minéta informacija nav uzskatama par pilnigu. ST informacija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zinadanam. Produkta kvalitati
garanté madsu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam. Més ka razotajs nekontroléjam produkta lietoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmét produkta lietoSanu un uzklasanu. Més neuznemamies nekadu atbildibu par zaudéjumiem, kas radusies, neievérojot produkta lietoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretéji paredz&tajam mérkim. Més paturam tiesibas vienpus&ji mainTt sniegto informaciju bez bridinajuma.

Produkts ir paredzéts tikai profesionalai lietoSanai, un to drikst izmantot tikai profesionali, kam ir pietiekamas zina$anas un kompetence attieciba uz produkta pareizu
lieto§anu. ST informacija ir tikai informativa. Tiktal, cik to pielauj normativie akti, més neuznemamies nekadas saistibas par produkta lietoSanas apstakliem, produkta
lietoSanu vai uzklasanu.

Gadijuma, ja planojat izmantot So produktu citiem mérkiem, neka ieteikts $aja dokumenta, ja neesat sanémis misu rakstisku apstiprindjumu par produkta piemérotibu
paredzétajam pielietojumam, produkta lietoSana ir JUsu pasa atbildiba.
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