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PUSCAURSPIDIGS PARKLAJUMS KOKAM

APRAKSTS Ellu saturo$s ton€jams Skidinataja bazes parklajums kokam. lesiicas koka virsma un péc pirmas

kartas uzklaSanas neveido plévi. Pasarga koka virsmu no laika apstak|u iedarbibas. Aizkavé
mitruma iesk8anos un saules gaismas nelabvélgo iedarbibu.

IETEICAMAIS Sienas un Zogi ardarbos. Neapstradatas un iepriek§ ar koksnes aizsardzibas ldzekliem
PIELIETOJUMS apstradatas koka konstrukcijas. Valtti Color nav piemérots siltumnicu iek§€jam virsmam.

PRODUKTA TPASIBAS  Valtti Color ir piemérots balku, zagétam un &velétam koka virsmam, dazadiem koka déliem, ka
ar piesicinatai koksnei un termiski modificétam koka virsmam ardarbos.

Tepriek§ mingta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina$anam. Produkta kvalitati
garanté miisu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam Més ka razotajs nekontrolgjam produkta lietoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklaSanu. M&s neuznemamies nekadu atbildibu par zaud&jumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim M@s paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.
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TEHNISKIE DATI
Bazes krasas

Toni

Spidums
Patéerins

lepakojumi

Uzklasanas metode
Zasanas laiks
Blivums (kg/l)

Sausais atlikums péc
tilpuma (%)

Uzglabasana

EC BAZE

Valtti - tonu karte
Produktu var tonét péc Tikkurila Valtti tonu kartém.

Matéts.
Zageta koka virsmas 4 - 8 m?/l. Balku un éveléta koka virsmas 8 - 12 m?/l.

EC BAZE: 0.2251,0.91,2.71, 91, 18
GATAVIE TONI: 10 |

Ota.
Var pieskarties péc 4-8 stundam. Var parkrasot péc 24 stundam.
Apm. 0.9 kg/l, ISO 2811.

17

Atveértu produkta iepakojumu izmantot vienas krasoSanas sezonas laik3, jo pustuk$a
tara produkta paSibas var mainties.

Tepriek§ mingta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina$anam. Produkta kvalitati
garant€ misu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam. M&s ka razotajs nekontrolgjam produkta lietoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklaSanu. M&s neuznemamies nekadu atbildibu par zaud&jumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim M@s paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.
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UZKLASANAS PAMACIBA

Uzklasanas nosacijumi
Apstradajamai virsmai jabit sausai, t.i., koksnes mitrumam jabat zem 20%. KrasoSanas un ZuSanas laika gaisa, virsmas un
parklajuma temperatirai jabit vismaz 5 °C un gaisa relativajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavosSana

Neapstradatas koka virsmas:

No neapstradatas virsmas ar térauda vai berzamo suku notirit netirumus, puteklus un atlupuSo materialu. PelgjuSas virsmas
nomazgat ar Homeenpoisto pelgjuma nonem8anas Skidumu vai Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu, ievérot lietoSanas pamacibas.
Tiklidz iesp€jams virsmas, nogruntét ar Valtti Primer. Japasarga augi no Valtti Color un Valtti Primer §lakatam.

lepriek$ ar koka aizsardzibas lldzekliem apstradatas virsmas:

No iepriek$ apstradatam virsmam ar skrapi vai térauda suku nofirit atlupuSo materialu un peléko koksni. Ja nepiecieSams, virsmas
nomazgat ar Homeenpoisto peléjuma nonemsanas Skidumu vai Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu. Spidigas pléves paliekas no koka
virsmas nonemt vai vismaz noslipét. Pasargat augus no Valtti Color Slakatam.

Lai izvairitos no tonu at3kiribas un iegitu vienmérigu virsmu, sajaukt visai virsmai pietiekamu tonéta Valtti Color daudzumu viena
trauka. Pirms lietoSanas un lietoSanas laika Valtti Color riipigi samaist.

Uzklasana

Lai izvairttos no tona atSkirbam salaiduma vietas, Valtti Color uzklat vienmérigi ar otu uzreiz visa balka garuma vai paris délu
platuma. Ripigi jaapstrada izstradajuma gali. Uzklat 2 planas kartas uz évelétdm un balku virsmam. Jaunu virsmu aizsardzibai
vienmeér izmantot tonétu produktu.

Jaseko apstradatas virsmas stavoklim un nepiecieSamibas gadjuma veikt remontkrasoSanu. RemontkrasoSanas intervali ir atkarigi
no atraSanas vietas, debespuses un laika apstakliem. Pirms apdares kartas uzklaSanas, parbaudit kokmaterialu stavokli un balku
konstrukcijas funkcionalitati.

Darbariku tirisana
Darbarikus izmazgat ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbariku mazgasanas lidzekli.

Virsmas kopSana

Ar virsmu apieties saudzigi, jo pilnigu izturibu un cietibu virsma normalos apstaklos sasniedz apm. 4 nedélu laika. Ja ir
nepiecieSama finSana, izmantot mikstu suka, birsti vai mitru lupatu.

1 ménesi péc krasoSanas nosmérétu virsmu var mazgat ar Talon Huoltopesu (1 dala Huoltopesu uz 10 dalam ddens). Rapigi
noskalot un laut nozit. Traipu un [oti nefiru virsmu tiriSanai izmantot spécigdku Talon Huoltopesu un tdens Skidumu (1:1). Péc
mazgasanas virsmu noskalot un |aut nozt.

RemontkrasoSana

Jaseko apstradatas virsmas stavoklim un nepiecieSamibas gadijuma veikt remontkrasoSanu. RemontkrasoSanas intervali ir atkarigi
no atra8anas vietas, debespuses un laika apstakliem.

Pirms apdares kartas uzklasanas, parbaudit kokmaterialu stavokli un balku konstrukcijas funkcionalitati.

Vides aizsardziba un atkritumu savaks$ana

Neizliet produktu kanalizacija, Gdenstilpnés un augsné. Skidrie atkritumi jaiznicina saskana ar viet&jo normativo aktu prasibam par
bistamo atkritumu iznicinaSanu. Tuk$a, sausa tara japarstrada vai jaiznicina atbilstoSi viet€jo normativo aktu prasibam. Uzmanibu!
PaSaizdegSanas risks lietotam tiriSanas lupatam, papira salvetém u.c. Piesarnotie materiali pec dazamstundam var pasaizdegties,

Tepriek§ mingta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina$anam. Produkta kvalitati
garant€ misu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam. M&s ka razotajs nekontrolgjam produkta lietoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklaSanu. M&s neuznemamies nekadu atbildibu par zaud&jumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pret&ji paredzetajam meérkim. Més paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informéciju bez bridinajuma.
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tade| pirms likvidéSanas jasamércé tdent unjaievieto slégta metala konteinera.

Tepriek§ mingta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina$anam. Produkta kvalitati
garanté miisu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam Més ka razotajs nekontrolgjam produkta lietoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklaSanu. M&s neuznemamies nekadu atbildibu par zaud&jumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim M@s paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.
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VESELIBAS AIZSARDZIBAS UN DROSIBAS PRASIBU MARKEJUMS

saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: oglidenrazi, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikliskie, <2% arom., 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-
3-ons (DCOIT). Bistami. Uzliesmojoss Skidrums un tvaiki. Var izraist navi, ja norij vai ieklist elpcelos. Kairina adu. Var izraish
alergisku adas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairindjumu. Var izraisit miegainibu vai reibonus. Loti toksisks Gidens organismiem ar
ilgstoSam sekam. Mediciniska padoma nepiecieSamibas gadijuma attieciga informacija ir noradita uz iepakojuma vai etiketes. Sargat
no bérniem. Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem aizdegSanas avotiem. Nesmékét.
Izvairities ieelpot tvaikus. lzmantot tikai ara vai labi védinamas telpas. lzvairities no izplatiSanas apkartéja vidé. Izmantot
aizsargcimdus. NORISANAS GADIJUMA: Nekavéjoties sazinieties ar SAINDESANAS CENTRU vai arstu. NEIZRAISIT vem$anu.
SASKARE AR ADU: Mazgat ar lielu daudzmu ziepém un Gdeni. SASKARE AR ACIM: Uzmanigi skalot ar Gdeni vairakas minites.
Iznemt kontaktlécas, ja tas ir ievietotas un ja to var vienkarsi izdartt. Turpiniet skalot. Uzmanibu! Izsmidzinot var veidoties bistami
ieelpojami pilieni. Ne smidzinajumu, ne miglu neieelpot.

HPOH

GHS02 GHS08 GHS07 GHS09

Tepriek§ mingta informécija nav uzskatama par pilnigu. ST informécija balstas uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un misu zina$anam. Produkta kvalitati
garant€ misu darbibas sistéma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasibam. M&s ka razotajs nekontrolgjam produkta lietoSanas apstaklus vai citus faktorus, kas var
ietekmet produkta lietoSanu un uzklaSanu. M&s neuznemamies nekadu atbildibu par zaud&jumiem, kas radusies, neievérojot produkta lictoSanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretgji paredzetajam mérkim M@s paturamtiesibas vienpus&ji mainit sniegto informaciju bez bridinajuma.
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