Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878,
prasibam - Latvija

Publicé$anas datums/ + 5/20/2022 lepriek$éjas publicésanas : 6/1/2021
Labojuma datums datums

vy DROSIBAS DATU LAPA

et TEMACOAT GPL-S PRIMER

1. IEDALA: Vielas/maisijuma un uznémeéjsabiedribas/uznémuma identificéSana

1.1 Produkta identifikators
Produkta nosaukums : TEMACOAT GPL-S PRIMER

Produkta apraksts : Divkomponentu epoksida gruntskrasa.

1.2 Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot
leteicamais pielietojums: Krasosanas darbi

1.3 Informacija par drosibas datu lapas piegadataju
Piegadatajs
SIA ,Tikkurila”
Krazes iela 23 k-3, Riga
LV-1046, LATVIJA
tel +371 67 611 135
fax +371 67 610 911
email info.lv@tikkurila.com
Razotajs vai Izplatitajs
Tikkurila Qyj
P.O. Box 53
FI-01301 VANTAA
FINLAND
Telephone +358 20 191 2000

Par so DDL atbildigas : Tikkurila Oyj,
personas e-pasta adrese Product Safety,
e-pasts: productsafety@tikkurila.com

1.4 Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas

Telefona numurs 112
(24h)

Nacionala konsultativa iestade vai saindésanas centrs
Telefona numurs : +37167 042 473
Piegadatajs vai Razotajs

Telefona numurs : Tikkurila Oyj
+358 20 191 2000 (GMT +2) Pirmdiena-Piektdiena, 8-16

2. IEDALA: Bistamibas apzinasana

2.1 Vielas vai maisijuma klasificéSana
Produkta definicija : Maisijums

Klasifikacija saskana ar regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liqg. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412

Sis produkts ir klasificéts ka bistams saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tas grozijumiem.
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2.2 Etiketes elementi

Bistamibas piktogrammas :

Signalvards
Bistamibas apziméjumi

Drosibas prasibu apziméjumi
Visparigi
Profilakse

Reakcija

Glabasana
Iznicinasana
Bistamas sastavdalas

Markejuma papildelementi

2.3 Citi apdraudéjumi

Cita bistamiba, kas
neatbilst klasifikacijai

R A

: Uzmanibu
: H226 - UzliesmojoSs Skidrums un tvaiki.

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

H315 - Kairina adu.

H317 - Var izraistt alergisku adas reakciju.

H335 - Var izraisit elpcelu kairingjumu.

H373 - Var izraisit organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.
H412 - Kaitigs Gdens organismiem ar ilgstoSam sekam.

: Nav piemérojams.
: P210 - Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem

aizdegSanas avotiem. Nesmeékét.

P261 - Izvairtties ieelpot dmus/izgarojumus/smidzinajumu.

P280 - Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapgérbu.

P284 - NeatbilstoSas ventilacijas gadijuma lietot elpoSanas organu aizsargierices.
P273 - Izvairtties no izplatiSanas apkartéja vide.

: P302 + P352 - SASKARE AR ADU: Mazgat ar lielu daudzmu ziepém un Gdeni.

P305 + P351 + P338 - SASKARE AR ACIM: Uzmanigi skalot ar Gdeni vairakas
minates. Iznemt kontaktlécas, ja tas ir ievietotas un ja to var vienkarsi izdarit.
Turpinat skalot.

: Nav piemérojams.
: Nav piemérojams.
: fenols, 4,4 ’- (1-metiletilidén) bis- polimérs ar (hlormetil) oksiranu

ogludenrazi, C9, aromatiskas
Etilbenzola un ksilola reakcijas masa

: Satur nelielu daudzumu sensibilizéjoSas vielas: N, N'-etan-1,2-diil-bis

(12-hidroksioktadekan-1-amida)
Uzmanibu! Izsmidzinot var veidoties bistami ieelpojami pilieni. Ne smidzinajumu, ne
miglu neieelpot.

: Nekas nav zinams.

3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

3.2 Maisijumi : Maisijums
Klasifikacija
Produkta/ Identifikatori % Regula (EK) Nr. Piezimes
sastavdalas 1272/2008 [CLP]
nosaukums
fenols, 4,4 '- (1-metiletilidén) bis- CAS: 25068-38-6 210 - <25 Skin Irrit. 2, H315 -
polimérs ar (hlormetil) oksiranu Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1B, H317
oglidenrazi, C9, aromatiskas REACH #: 01-2119455851-35 <14 Flam. Liq. 3, H226 H,P
EK: 918-668-5 STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
Etilbenzola un ksilola reakcijas masgd REACH #: 01-2119488216-32 210 - <25 Flam. Lig. 3, H226 C
EK: 905-588-0 Acute Tox. 4, H312
CAS: - Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
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1-metoksipropanols-2

urinviela, polimérs ar formaldehidu,
butilets

tricinka bis-(ortofosfats)

N, N'-etan-1,2-diil-bis
(12-hidroksioktadekan-1-amida)

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304

REACH #: 01-2119457435-35 <59 Flam. Lig. 3, H226

EK: 203-539-1 STOT SE 3, H336

CAS: 107-98-2

Indekss: 603-064-00-3

CAS: 68002-19-7 <3 Aquatic Chronic 4, H413
REACH #: 01-2119485044-40 <1 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
EK: 231-944-3 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
CAS: 7779-90-0

Indekss: 030-011-00-6

REACH #: 01-2119978265-26 <0.3 Skin Sens. 1, H317

EK: 204-613-6 Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 123-26-2

Augstak minéto H
formuléjumu pilnu tekstu
skatit 16. nodala.

Piezimes, ja iesp&jams, izmantot piezimes, kas dotas Pielikuma (Annex VI, 1272/2008/EC).

Produkts nesatur papildus piedevas, kas, balstoties uz piegadataja pasreizéjam zinaSanam un koncentraciju produkta,
ir klasificeétas k& bistamas cilvéka veselibai vai videi, ir PBT vai vPvB, vai kam ir noteiktas arodekspozicijas
robezvértibas un kas tadé| batu janorada Saja sadala.

Pielaujamas robezvértibas darba vietas gaisa, ja tas ir pieejamas, ir publicétas 8. nodala.

4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

4.1 Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Visparigi

Saskare ar acim

leelpojot

Saskare ar adu

Norisana

Visos gadijumos, kad radusas Saubas, vai, pamanot kddu no simptomiem, jameklé
arsta palidziba. Ja iespé&jams, uzradit arstam So droSibas datu lapu vai etiketi.

Parliecinaties vai nav kontaktlécas, ja ir, tad iznemt. Nekavéjoties skalot acis ar lielu
daudzumu remdena tdens, turot plakstinus atvértus. Turpinat skalot vismaz 15
mindtes. Ja paradas simptomi, sniegt medicinisko palidzibu.

Parvietot svaiga gaisa. Laujiet cietuSajam atpusties un nodroSiniet vinam siltumu.
Ja neelpo, ja elpoSana ir neregulara vai ja ta ir reta, veikt maksligo elpinasanu vai
pielietot skabekli apmacrita personala uzraudziba. NodroSinat medicinisko palidzibu.

Novilkt notraipito apgérbu un apavus. Rapigi mazgajiet adu ar ziepém un Gdeni vai

Ja paradas simptomi, sniegt medicinisko palidzibu.
Ja nejausi norits, skalot muti ar lielu daudzumu Gdens (tikai, ja persona ir pie

samanas) un nekavéjoties meklét medicinisku palidzibu. Izvest cietuSo svaiga
gaisa un turét miera stavoklt, lai batu érti elpot. NEIZRAISIT vemsSanu.

4.2 Svarigakie simptomi un ietekme — akuta un aizkavéta
Var izraisit organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.

Kairina adu.

Izraisa nopietnu acu kairinajumu.
Var izraisit elpcelu kairinajumu.

Var izraistt alergisku adas reakciju.
Tvaiku ieelpoSana var izraistt reiboni, galvas sapes un nelabumu.
Lai iepazitos ar detalizétaku informaciju par simptomiem un ietekmi uz veselibu, skat. 11. nodalu.

4.3 Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un ipasu aprupi

Nekads.
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5. IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

5.1 Ugunsdzeésibas lidzekli

Piemeéroti ugunsdzésibas : Lieto uguns ierobeZoSanai piemérotu ugunsdzésibas lidzekli. leteicams:
lidzekli Alkoholizturigas putas, CO-, ugunsdzéSamie pulveri vai Gdens smidzinasana.
Nepieméroti : Nelietot tieSu Gdens striklu, kas var izplatit uguni talak.

ugunsdzésibas lidzekli

5.2 Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba

Vielai vai maisijumam : Uzliesmojoss Skidrums un tvaiki. Degot veidosies biezi, melni dami. Sadali$anas

piemitosais kaitigums produktu iedarbiba var bat bistama veselibai. Tvaiki/gazes ir smagaki par gaisu un
var izplatities pa zemes virsu. Tvaiki var uzkraties zemas vai norobezotas vietas, ka
ari parvietoties sameéra liela attaluma Iidz liesmas avotam un uzliesmot. Nok|GSana
kanalizacija var radit ugunsgréka vai eksplozijas draudus.

Bistami sadegSanas : Augsta temperatira var veidoties tadi bistami sadaliSanas produkti, ka oglekla
produkti monoksids un dioksids, dimi, slapekla oksidi u.c.

5.3 leteikumi ugunsdzéeséejiem

Ipasi aizsardzibas : Parvietot tvertnes projam no ugunsgréka vietas, ja tas ir izdarams bez riska.

pasakumi ugunsdzéséjiem Izmantot Gdens striklu lai dzesétu uguns skartos iepakojumus. Sis materials ir
bistams tGdens organismiem. Dzé&Sana izmantotais tdens, kas ir piesarnots ar $o
materialu, ir jasavac un janovers ta nok|usana Gddenskratuveés, notekgravjos vai

kanalizacija.
Ipass aizsargaprikojums : Ugunsdzéséjiem javalka atbilstoSs aizsargaprikojums un autonomie elpoSanas
ugunsdzéseéjiem. aparati (SCBA) ar slégtu sejas dalu, kas darbojas paaugstinata iekSejas maskas

spiediena rezZima.

6. IEDALA: Pasakumi nejausas noplides gadijumos

6.1 Individualas drosibas : Noverst visus aizdegSanas avotus. Nepielaut uzliesmojumus, smékésanu vai
pasakumi, aizsardzibas liesmas riska zona. Nodro8inat atbilstoSu ventilaciju. Izvairities ieelpot tvaikus vai
lidzekli un procediras miglu. Nepielaut nokltSanu uz adas un acis. Skatit 8. nodalu par piemérotiem
arkartas situacijam individualajiem aizsardzibas lidzekliem.

6.2 Vides drosibas : Bistams tdens videi. Nepielaut nokldSanu kanalizacija, Gdens tilpnés vai augsné.
pasakumi

6.3 lerobezosanas un : Apturét nopladi un savakt izSlakstito produktu ar neuzliesmojoSiem, absorbé&josiem
savakSanas panémieni un materialiem, piem., smilti, zemi, vermikulitu vai kizelgdru un novietot konteineros
materiali turpmakai iznicinaSanai saskana ar vietéjiem noteikumiem. leteicams tirit ar

6.4 Atsauce uz citam : Skattt 1. nodalu par kontaktinformaciju avarijas situacijas.
iedalam Papildus informacijas iegtSanai par atkritumu iznicindSanu, skatit 13. nodalu.

7. IEDALA: LietoSana un glabasana

7.1 Piesardziba drosai : Tvaiki ir smagaki neka gaiss un var izplatities pa gridu. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu,

lietoSanai var veidot eksplozivu maisijumu. lzvairities no tvaiku uzkradanas gaisa tada
koncentracija, pie kuras tie varétu uzliesmot vai eksplodét un nepielaut tiem uzkraties
tadas koncentracijas, kas ir lielakas par arodekspozicijas robezvértibam. Sargat no
karstumu izstarojoSiem avotiem, dzirkstelém un atklatas liesmas. Bez tam, produktu
drikst lietot tikai vietas, kur nav atklatas liesmas vai citu aizdegSanas avotu.
Elektriskajam aprikojumam jabat aizsargatam atbilstosi attiecigajam standartam.
MaisTjums var uzkrat elektrostatisku ladinu: parvietojot to no vienas tvertnes uz otru
vienmer lietojiet iezeméSanas kontdrus. Nedrikst izmantot dzirkstelojoSus
mehanismus vai darbarikus.

Jaizvairas no produkta nok|GSanas uz adas un izsmidzinatas miglinas un tvaiku

ieelposanas. Nepielaut nokliSanu uz &das un acis. lzvairities no puteklu
ieelpodanas, kas veidojas slipgjot ar smiltim. Kad ventilacija ir nepietiekama, lietot
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atbilstoSu respiratoru. Skattt 8. nodalu par piemérotiem individualajiem aizsardzibas
[tdzekliem. Vélams mazgat ar Gdeni vai mazgasanas [idzekli. Izvairities no

veik8anas ar produktu. Nepielaut nopladi apkartéja vidé.

7.2 Drosas glabasanas : Uzglabat sausa, vésa, labi védinata vietad sargajot no saules stariem,
apstakli, tostarp visu nesavietojamiem materialiem (sk. 10. Nodalu). Uzglabat un lietot talu no karstuma
veidu nesaderiba avotiem, dzirkstelém, atklatas uguns vai jebkura cita uzliesmoSanas avota. Aizliegts

sméket. Uzglabat cieSi noslégtu. Atvértas tvertnes ir ripigi no jauna jahermetizé un
jauzglaba stavus, lai novérstu vielas nopladi. Neuzglabat nemarkétos konteineros.
leteicama uzglabasanas temperatira ir no +5°C Iidz +25°C. Uzglabat saskana ar
vietéjiem noteikumiem.

7.3 Konkréts(-i) : Nekads.
galalietoSanas veids(-i)

8. IEDALA: ledarbibas parvaldibal/individuala aizsardziba

8.1 Parvaldibas parametri
Arodekspozicijas robezvertibas

Produkta/sastavdalas nosaukums ledarbibas robezvértibas

Etilbenzola un ksilola reakcijas masa Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 1/2020).
Uzsucas caur adu.

AER 8 st: 221 mg/m? 8 stundas.

AER 8 st: 50 ppm 8 stundas.

AER Tslaicigi: 100 ppm 15 mindtes.

AER Tslaicigi: 442 mg/m?® 15 minutes.

1-metoksipropanols-2 Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 1/2020).
Uzsucas caur adu.

AER 8 st: 100 ppm 8 stundas.

AER Tslaicigi: 568 mg/m?® 15 mindtes.

AER 8 st: 375 mg/m? 8 stundas.

AER Tslaicigi: 150 ppm 15 mindtes.

Papildus informacija

etilbenzols

EU OEL (Eiropa, 10/2019). Uzsiicas caur adu.

TWA: 100 ppm 8 stundas.

TWA: 442 mg/m? 8 stundas.

STEL: 200 ppm 15 mindtes.

STEL: 884 mg/m?® 15 minates.

Ladzu, parbaudiet etilbenzola AER vietéjos normativos aktos.

leteicamas parraudzibas : Ja Sis produkts satur sastavdalas, kam ir noteiktas arodekspozicijas robezveértibas,

procediiras var bit nepiecie§ama personala, darba vietas gaisa vai biologiska uzraudziba, lai
noteiktu ventilacijas vai citu kontroles pasakumu efektivitati un/vai elpo$anas celu
aizsardzibas lidzek|u lietoSanas nepiecieSamibu.

DNELs/DMELs
Nav pieejamas DNELs/DMELs vértibas.

PNECs
Nav pieejamas PNECs vértibas.

8.2 ledarbibas parvaldiba
Atbilstosa tehniska parvaldiba

NodroS8inat atbilstoSu ventilaciju. Kur tas ir pienemami, vadoties péc praktiskajiem un racionalajiem aspektiem, to
nepiecieSams nodrosinat, izmantojot vietéjo vilkmes skapi un labu visparéju ventilaciju. Izmantot spradziendrosu
arodekspozicijas robezvertibam, jalieto pieméroti respiratori (skatit sadalu par individualo aizsardzibu). levérot
darba droSibas un veselibas aizsardzibas noteikumus.
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Tadi individualas aizsardzibas pasakumi

Acul/sejas aizsardziba

Roku aizsardziba

Adas aizsardziba

Elposanas aizsardziba

Vides riska parvaldiba

: Lietot droSibas acu aizsargus, kuru konstrukcija paredz acu aizsardzibu no

Skidrumu Slakatam (EN166).

: Vienmer valkat pret kimikalijam izturigus sertificétus aizsargcimdus. Cimdi ir

jamaina regulari, ka art tad, ja paradas jebkada veida pazimes, kas liecina par
cimdu materiala bojajumu. Jaievéro cimdu razotaju sniegtas instrukcijas un
informacija par cimdu lietoSanu, uzglabasanu, apkopi un nomainu.
leteicams (EN374):
<1 stundu (nopludes laiks): nitrilkkau€uks, butilkau€uks
> 8 stundam (noplades laiks): laminats

PVC vai dabigas gumijas (lateksa) cimdi nav ieteicami.

: lzmantot piemérotu aizsargapgérbu. Sis produkts ir klasificats ka uzliesmojoss. Ja

nepiecieSams, darbiniekiem javalka antistatisks apgérbs, kas izgatavots no
dabigajam Skiedram vai pret augstu temperataru izturigam sintétiskajam Skiedram.

: Ja ventilacija ir nepietiekama, lietot respiratoru, kas aiztur organiskos tvaikus un

puteklus/miglu. SmidzindSanas-uzklaSanas laika izmantot respiratorus ar
kombinéto filtru A/P3 (EN405:2001). Valkat pusmasku vai pilnu sejas masku ar
gazes un tvaiku filtru A, slipéSanas laika ar pretputeklu filtru P2 (EN140:1998,
EN405:2001). ligstosa un ilgtermina darba laika ieteicams izmantot motorizétus
vai gaisa padeves respiratorus (EN12941:1998). Obligati lietot apstiprinatu vai
sertificétu respiratoru vai tam Iidzvértigu aizsarglidzekli. Parbaudtt, lai maska ciesi

piegul, un regulari maintt filtru.

: Informacijai par vides aizsardzibas pasakumiem, lidzu skatit 13.nodalu par

atkritumu apstradi, 7.nodalu par lietoSanu un glabasanu un 1.2.nodalu par vielas vai
maisijuma attiecigi apzinatiem lietojuma veidiem un tadiem, ko neiesaka izmantot.

9. IEDALA: Fizikalas un Kimiskas ipasibas

9.1 Informacija par fizikalajam un kKimiskajam pamatipasibam

Izskats

Agregatstavoklis

Krasa
Smarza
Smarzas slieksnis
pH
KusSanas/sasalSanas
temperatira
VirSanas punkts un virSanas
temperatiras diapazons
UzliesmosSanas temperatiira
IztvaikoSanas atrums
Uzliesmojamiba (cietam
vielam, gazem)
Augstaka/zemaka

uzliesmojamiba vai
spradziena robezas

Tvaika spiediens

Tvaika blivums

Blivums

Skidiba

Sadalijuma koeficients: n-
oktanols/iidens
PasSaizdegSanas temperatira
Noardisanas temperatira
Viskozitate

Spradzienbistamiba
Oksidésanas Tpasibas

: Skidrums.

: Krasas

: Stipra.

: Neatteicas uz produkta bistamibas novértéjumu.
. Neatteicas uz produkta bistamibas noveértéjumu.
1 -94.96°C (ksilols)

136.16°C (ksilols)

1 25°C (ksilols)
: 0.77 (butilacetats = 1) (ksilols)
: Nav piemérojams. Produkts ir Skidrums.

: Zemaka: 0.8% (ksilols)
Augséja: 6.7% (ksilols)

: 0.89 kPa [istabas temperatdra] (ksilols)
: 3.7 (ksilols)
1.4 uz 1.5 g/cm?
: nesKisto$s adent.
: Nav piemérojams.

: 432°C (ksilols)
: Neatteicas uz produkta bistamibas novértéjumu.
: Kinematiska (40°C): >20.5 mm?/s
>60 s [ISO 6mm cup]
: Nesatur spradzienbistamas sastavdalas.

: Nesatur sastavdalas ar oksidéjosam Tpasibam.

Versija :5

6/11




Publicésanas datums/Labojuma datums 20.05.2022 lepriekséjas publicésanas 01.06.2021. TEMACOAT GPL-S PRIMER
datums

Dalinu 1pasibas
Vidéjais dalinu lielums : Nav piemérojams.
9.2 Cita informacija

Nav papildus informacijas.

10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.1 Reagétspéja : Skatit 10.5.nodalu.

10.2 Kimiska stabilitate : Stabils, ja tiek ievéroti uzglabadanas un lietoSanas noteikumi (skatit 7. Nodalu).

10.3 Bistamu reakciju : lespéjamas eksplozijas briesmas, ja materials ir izkliedéts gaisa ierobezotas

iespéjamiba platibas vai iekartas un paklauts dzirkstelu iedarbibai, karstumam vai liesmai.

10.4 Apstakli, no kuriem : lzvairtties no liela karstuma vai aukstuma. lzvairtties no visiem iesp&jamajiem

javairas uzliesmojuma avotiem (dzirkstelém vai liesmam).

10.5 Nesaderigi materiali : Lai novérstu spécigas eksotermiskas reakcijas, nepielaut saskari ar sekojosiem
materialiem:

oksidéjosi agenti
stipram skabém
stipriem sarmiem

10.6 Bistami noardiSanas : Augsta temperatira var veidoties tadi bistami sadaliSanas produkti, ka oglekla
produkti monoksids un dioksids, dimi, slapekla oksidi u.c.

11. IEDALA: Toksikologiska informacija

11.1 Informacija par Regula (EK) Nr. 1272/2008 definétajam bistamibas klasém

Testu dati par produktu nav pieejami.

Sis produkts ir klasificéts ka bistams saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tas grozijumiem.

Pastavigi parsniedzot pielaujamas produkta ietilpstosa Skidinataja tvaiku koncentracijas virs noteiktajam
arodekspozicijas robezkoncentracijam var rasties veselibas trauc&jumi, tadi ka glotadu un elpoSanas sistémas
kairindjums un kaitiga ietekme uz nierém, aknam un centralo nervu sistému. Simptomi un pazimes ir sekojosas:
galvas sapes, reibonis, vajums, muskulu vajums, miegainiba un, Tpasi smagos gadijumos, samanas zudums.
Atkartota vai ilgstoSa saskare ar maisTjumu var izraistt dabigo adas tauku zudumu, ka rezultata veidojas nealergisks
kontaktdermatits un produkts tiek absorbéts caur adu. Pamatojoties uz sastava esosa epoksidu komponenta(u)
Tpadibam, un nemot véra lidzigu maisijums toksiskologiskas Tpasibas, Sis maisijums var padarit jutigu un kairinat adu.
Atkartota saskare ar adu var radit kairinajumu un paaugstinata jutiguma iespéjamibu, iesp&jams, ar Skérssensitizaciju
uz citiem epoksidiem. lekldstot acts, Skidrums var izsaukt kairindjumu un parejoSus redzes traucéjumus. NoriSana
var izraistt sliktu dasu, caureju un vem3anu.

Akuta toksicitate

Produkta/sastavdalas Rezultats Sugas Deva ledarbiba
nosaukums
Etilbenzola un ksilola LC50 leelpojot Tvaiki Zurka 11 mgl/l 4 stundas

reakcijas masa

LD50 Caur adu Zurka 1100 mg/kg

Nav klasificéts.

Kairinatspéja/Kodigums

Kairina adu. lzraisa nopietnu acu kairinajumu.

Sensibilizacija

Var izraistt alergisku adas reakciju.

Produkts satur sensabilizéjoSas vielas, kuras minétas 2. un 3. iedala.
Mutagenitate

Nav klasificéts.

Kancerogénums
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Nav klasificéts.

Toksicitate reproduktivajai sistemai

Nav klasificéts.

Teratogenitate

Nav klasificéts.

Toksiskas ietekmes uz ipaSu mérkorganu vienreizéja iedarbiba
Var izraisit elpcelu kairinajumu.

Toksiskas ietekmes uz ipasSu mérkorganu atkartota iedarbiba
Var izraistt organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.
Bistamiba ieelpojot

Nav klasificéts.

11.2 Informacija par citiem apdraudéjumiem

11.2.1 Endokrini disruptivas ipasibas
Nav piemérojams.

11.2.2 Cita informacija
Nav pieejams.

12. IEDALA: Ekologiska informacija

Nav tikuas veiktas §T produkta ekologiskas parbaudes.

Sis produkts ir klasificéts ka bistams saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tas grozijumiem.

Kaitigs Gdens organismiem ar ilgstoSam sekam.

Nepielaut nokldSanu kanalizacija, Gdens tilpnés vai augsné.
12.1 Toksiskums

Produkta/sastavdalas Rezultats Sugas ledarbiba
nosaukums

ogludenrazi, C9, LC50 1 mgl/l Zivs 96 stundas
aromatiskas

tricinka bis-(ortofosfats) Akdts EC50 0.8 mg/I Alges 72 stundas

12.2 Noturiba un spéja
noardities

Produkta/sastavdalas Parbaude Rezultats

nosaukums

Deva

Séjmaterials

ogludenrazi, C9, - 78 % - 28 dienas

aromatiskas

PussadaliSanas periods Fotolize

udent

Produkta/sastavdalas
nosaukums

Biologiska noardisanas

ogludenrazi, C9, - -
aromatiskas

Viegli

12.3 Bioakumulacijas
potencials

Produkta/sastavdalas
nosaukums

Log Pow
faktors [BCF]

BiokoncentréSanas

Potencials

tricinka bis-(ortofosfats) - 60960

1-metoksipropanols-2 <1 3.16

Etilbenzola un ksilola 3.12 8.1uz25.9

reakcijas masa

augsts
zems

zems
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12.4 Mobilitate augsneée

Sadalisanas koeficients
sistéma augsne - idens (K

oc)

Mobilitate

: Nav pieejams.

: Nav pieejams.

12.5 PBT un vPvB ekspertizes rezultati

Sis maisTjums nesatur vielas, kas noteiktas ka PBT vai vPVB.

12.6 Endokrini disruptivas

ipasSibas

12.7 Citas nelabvéligas
ietekmes

: Nav piemérojams.

: Nav pieejams.

13. IEDALA: Apsvérumi saistiba ar apsaimniekoSanu

13.1 Atkritumu apstrades metodes

Produkts

IzvietoSanas panémieni

: Savakt atlikumus atkritumu konteineros. Skidrie atlikumi un mazgasanas Skidumi ir
bistamie atkritumi un tos nedrikst izliet notekcaurulés vai kanalizacijas sistéma, bet
tie jaapsaimnieko saskana ar vietéjo likumdoSanu. Produkta atlikumi janodod
atkritumu parstrades uznémumiem, kam ir atlauja $ada veida atkritumu

apsaimniekoSanai.

Eiropas atkritumu katalogs (EWC)

Atkritumu kods

Atkritumu apziméjums

08 01 11*

Ja Sis produkts ir sajaukts ar citiem atkritumiem, sakotnéjais atkritumu klasifikacijas kods var turpmak nebat
pielietojams un ir nepiecieSams pieskirt atbilstoSu kodu. Lai sanemtu papildus informaciju, sazinieties ar savam

vietéjam valsts institlicijam, kas uzrauga darbibas ar atkritumiem.
lepakojums

IzvietoSanas panémieni
Ipasi piesardzibas
pasakumi

: Nekads.

: Tuksa tara japarstrada vai jaiznicina saskana ar vietéjo likumdoSanu.

14. IEDALA: Informacija par transportéSanu

ADR/RID IMDG

14.1 ANO numurs |UN1263 UN1263

vai ID numurs

IATA

14.2 ANO KRASA PAINT
sutiSanas
nosaukums

UN1263

14.3 3 3
Transportésanas
bistamibas klase(-
es)

PAINT

14.4 lepakojuma i Il
grupa

14.5 Vides Né. No.
apdraudéjumi

No.

Papildus informacija
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ADR/RID : Viskoziem Skidrumiem piemérotie iznémumi Saskana ar 2.2.3.1.5.1 punktu, Sis

viskozais 3. klases Skidrums nav paklauts noteikumiem par iepakojumiem lidz 450 I.
Kods parvadasanai pa tuneliem (D/E)
IMDG : Emergency schedules F-E,S-E

Viscous liguid exception This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in
packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.

14.6 Ipasi piesardzibas : Parvadasana lietotaja teritorija: vienmér parvadat slégtas, stavus novietotas un
pasakumi lietotajiem nostiprinatas tvertnés. Nodrosinat, lai produkta transportéSana iesaistitais personals
zinatu, kadas darbibas ir javeic avarijas vai produkta noplides gadijuma.

14.7 Beztaras kravu jiras : Nav pieejams.
parvadajumi saskana ar
SJO instrumentiem

15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

15.1 Drosibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas 1pasi attiecas uz vielam un maisijumiem
ES Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
Citi ES normativie akti
Eiropas registrs : Nav noteikts.

noturigiem organiskajiem piesarnotajiem
Nav ieklauts saraksta.

VOC Direktiva . Sis produkts ir Direktivas 2004/42/EK kompetencé.

Norades : 2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzibas prasibas saskaré ar
kimiskajam vielam darba vietas”
2011.gada 21.junija MK noteikumi Nr.484 “Bistamo atkritumu uzskaites,
identifikacijas, uzglabasanas, iepakoSanas, markéSanas un parvadajumu uzskaites
kartiba”
2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 ,Kimisko vielu un maisijumu
uzskaites kartiba un datubaze”

15.2 Kimiskas droSibas : Sis produkts satur vielas, kam vél ir nepiecie$ams Kimiskas drosibas novértéjums.
novértéjums

16. IEDALA: Cita informacija

P Norada informaciju, kas ir mainita salidzinot ar iepriek$ publicéto versiju.

Saisinajumi un akronimi : ATE = Akatas toksicitates novertejums
CLP = Klasifice8anas, markéSanasun iepakoSanas regula [Rugula (EK) No.
1272/2008]

DMEL = Atvasinatais minimalas iedarbibas [Tmenis

DNEL = Atvasinatais beziedarbibas limenis

EUH uzraksts = CLP specifisks bridinajuma uzraksts

PBT = Noturigs, bioakumul&joSs un toksisks

PNEC = Paredzama koncentracija, pie kuras nenovéro nelabvéligu iedarbibu
RRN = REACH registracijas numurs

vPVvB = Loti noturiga un |oti bioakumulativa viela

Procediira, kas veikta, lai atvasinatu klasifikaciju saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija Pamatojums
Flam. Liq. 3, H226 Pamatojoties uz testu datiem
Skin Irrit. 2, H315 Aprékina metode
Eye Irrit. 2, H319 Aprékina metode
Skin Sens. 1, H317 Aprékina metode
STOT SE 3, H335 Aprékina metode
STOT RE 2, H373 Aprékina metode
Aquatic Chronic 3, H412 Aprékina metode
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Saisinato H formuléjumu : H226  Uzliesmojo$s skidrums un tvaiki.
pilns teksts H312 Kaitigs, ja nonak saskaré ar adu.

H332  Kaitigs ieelpojot.

H319  Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

H315 Kairina adu.

H317  Var izraisit alergisku adas reakciju.

H335  Varizraistt elpcelu kairingjumu.

H336  Var izraisit miegainibu vai reibonus.

H373  Var izraisit organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.
H304  Var izraisit navi, ja norij vai ieklUst elpcelos.

H400  Loti toksisks Gdens organismiem.

H410 Loti toksisks Gidens organismiem ar ilgstoSam sekam.

H411 Toksisks Gdens organismiem ar ilgsto§am sekam.

H412  Kaitigs Gdens organismiem ar ilgsto§8am sekam.

H413  Varradit ilgstoSas kaitigas sekas Gidens organismiem.

EUHO066 Atkartota iedarbiba var radit sausu adu vai izraistt tas sprégasanu.

Klasifikacijas [CLP/GHS] : Acute Tox. 4
pilns teksts Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Aquatic Chronic 4

Asp. Tox. 1
Eye Irrit. 2

Flam. Liqg. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Skin Sens. 1B
STOT RE 2

STOT SE 3

Publicesanas datums/ : 5/20/2022
Labojuma datums

lepriekSéjas publicéSanas 1 6/1/2021
datums

Versija : 5
Bridinajums lasitajam

AKUTA TOKSICITATE - 4. kategorija

ISTERMINA (AKUTA) BISTAMIBA UDENS VIDEI - 1.
kategorija

ILGTERMINA (HRONISKA) BISTAMIBA UDENS VIDEI -
1. kategorija

ILGTERMINA (HRONISKA) BISTAMIBA UDENS VIDEI -
2. kategorija

ILGTERMINA (HRONISKA) BISTAMIBA UDENS VIDEI -
3. kategorija

ILGTERMINA (HRONISKA) BISTAMIBA UDENS VIDEI -
4. kategorija

BISTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija

NOPIETNI ACU BOJAJUMI/ACU KAIRINAJUMS - 2.
kategorija

UZLIESMOJOSI SKIDRUMI - 3. kategorija
KODIGS/KAIRINOSS ADAI - 2. kategorija

ADAS SENSIBILIZACIJA - 1. kategorija

ADAS SENSIBILIZACIJA - 1.B kategorija

TOKSISKA IETEKME UZ MERKORGANU -
ATKARTOTA IEDARBIBA (STOT) - 2. kategorija
TOKSISKA IETEKME UZ MERKORGANU -
VIENREIZEJA IEDARBIBA (STOT) - 3. kategorija

S1drosibas datu lapa ir sagatavota saskana ar Regulas (ES) 878/2020 Il pielikumu, ar ko groza Regulu (EK)
1907/2006 (REACH). Saja drosibas datu lapa sniegta informacija ir balstita uz pasreizéjam zinasanam, ka ari ES
un nacionalo likumdosanu. 81 drosibas datu lapa sniedz noradijumus par produktu no veselibas, drosibas un
vides aizsardzibas viedokla un tos nevar interpretét ka tehniska izpildijjuma garantiju vai informaciju par

noteiktu pielietojumu.
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